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DM Serisi
Motorlu Tip Seviye Sensörü 

  Döner motorlu seviye sensörü granül tipteki 
yığın malzemelerin seviyelerini kontrol etmek 
için dizayn edilmiştir. Silo içindeki malzeme 
sensörün döner pedalına temas ettiği 
zaman dönme hareketini durduracak ve 
sensör ikaz verecektir. Silo içindeki ürünün 
boşalmasıyla birlikte gövde içinde bulunan  
motor ilk konumuna geri gelecek ve pedal 
dönme hareketine tekrar başlayacaktır.

Hakkında



A: 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 300
B: A+200
C: G1 1/2" - G2"
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Ölçüler

B

A

C

Sensör Tipi DM (Döner Motorlu Seviye Sensörü)

... 024 220

...   DC  AC
Şaft Boyu (B) 075 - 100 - 125 - 150 -

200 - 300

Bağlantı Ölçüsü 10 (G1")
   11(G1 1/4")
   12 (G1 1/2")
   13 (G1 3/4")
   20 (G2")

Sensör Gövde Malzemesi P (Plastik)
A (Alüminyum)

Rakor Malzemesi D (Delrin)
    C (AISI 303)

XX XXX XX XXX XX X X

- Gövde Kapak Malzemesi : ABS veya Alüminyum
- Mil ve Palet Malzemesi : AISI 303 Paslanmaz Çelik
- Bağlantı Malzemesi: Delrin veya AISI 303 Paslanmaz Çelik
- Dalma Boyu : 15-100 cm
- Bağlantı Tipi : G1 1/2" ve G2" 
- Palet Dönme Hızı : 5 RPM
- Hassasiyet : 3 Kademeli
- Mekanik Koruma : Şok darbelere karşı sürtünmeli koruma
- Koruma Sınıfı : IP65
- Çalışma Sıcaklığı : -20C   +80C
- Maksimum Basınç : < 1 Bar
- Ağırlık : 0.8 Kg

Mekanik Özellikleri

Kodlandırma

Çalışma Sistemi
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Gövde Bağlantı Pedal Led

Elektrik Özellikleri

Firmamız daha önce bilgi vermeksizin üretimlerinde
her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

- Çalışma Gerilimi : 24VC-DC / 110-250 V AC

- Enerji Tüketimi : Max. 8W
- Sinyal Çıkışı : 4A/250 V AC 1 x SPDT

- Elektrik Terminali : DIN 43650C Soket (opsiyon PG9)

- Sinyal Gecikmesi : <1 sn max.
- Sinyal Lambası : 1.5 W LED
- Dönme Hızı : 5 RPM

NOT: A = Maximum Dikey Kurulum Seviyesi
B = Maximum Yatay Kurulum Seviyesi
C = Minimum Yatay Kurulum Seviyesi


